
この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
当製品のクオリティを最大限活かすためにも、是非このマニュアルをご熟読の上で作業
下さいますよう宜しくお願い致します。

はじめに

●取付に際しまして、工具等をご使用の際には怪我などに十分ご注意下さい。
●当製品には鋭利な箇所が部分的にございます。取扱いには十分ご注意下さい。
●交換作業は全て自己責任にてお願い致します。
●作業中・作業後、また製品使用中に生じる事故・損害において、弊社では一切の責任
を負いかねます。
●当マニュアルに明記してある推奨作業方法・工程に沿わずに作業した場合、
正常に製品の機能が動作しない場合がありますので予めご了承下さい。

安全上のご注意

●センターリング×１
●サイドリング（C型）×2
●専用両面テープ

　

製品内容

●プラスドライバー●樹脂製ヘラ（内張り剥がし等）●ハサミ●カッターナイフ

取付に必要な工具類
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1-5：メーターユニットの取り外し

この作業の前に、ステアリングのチル
ト機構を最下段まで下ろして下さい。
メーターフード中央部下側のビスを外
します。

1-3:メーターフードの取り外し

液晶ディスプレイ右側下部より樹脂
製ヘラなどを差し入れて浮かし、フッ
クを外します。この際、樹脂製ヘラの
代わりにマイナスドライバーなどの工
具などを使用する際には傷防止のた
め先端を柔らかい布などで保護して
使用してください。

1-1：液晶ベゼルの取り外し

４箇所のフック留めですので引き抜く
だけで外れます。

1-2：液晶ベゼルの取り外し 2-1：ユニットの分解
爪を１箇所ずつ解除して透明カバー
を外します。

2メーターユニットの分解と
メタルリングの取付け

同様に、黒いカバーも外します。

2-2：ユニットの分解

1メーターユニットの取り外し

メーターユニット前側に固定されてい
るベゼルのフックを引いて外します。
配線はそのままで、ベゼルを手前側に
倒しておきます。

1-6：メーターユニットの取り外し
メーターユニット上部のビス２本を外
し、ユニット全体を手前側に引き出し
ます。

1-7：メーターユニットの取り外し
ユニット裏側に接続されているコネク
タを外します。根元の爪を指で押し込
んで解除し、引き抜きます。

※この後、メーターユニットの分解加
工のため屋内で宅上作業を行ってく
ださい

1-4：メーターフードの取り外し
メーターフードを外します。隙間に指
を入れて上手前方向に引きます。フッ
ク式ですので引き抜くだけで外れま
す。
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2-5：センターリングの取付け

最後にセンターリングを貼り付けます。ここでも圧着することにご留意下さい。

2-4：C型リングの取付け

まずは両サイドのC型リング部分の剥離紙を除去し、C型リングを貼り付けて下さ
い。剥離紙はカッターナイフの先端を使用すると作業性が上がります。リングを貼
り付ける際にはしっかりと圧着して下さい。

両サイドのC型リングは[①純正ベゼルへの傷付き防止]と、[②車体部品の個体差
への対応]の観点から、写真のようにクリアランスを設けております。貼り付けの際
は上下のクリアランスが均等になるように留意し、クリアランスが大きいと感じる
場合はリングを中心方向へオフセットさせて装着して下さい。

リングの取り扱い上の注意

Indicator製のアルミリングは天面のスピンドル痕とC面の鏡面仕上げがその特徴です。傷が付きやすく、付着した皮脂により
表面が劣化する恐れがあるため、作業時には手袋を着用して下さい。また、左右のC型リングは、その形状ゆえに無理な力を加
えると変形する恐れがあるので十分にご注意下さい。

2-3：両面テープの貼り付け

センター部分に付いている純正の樹脂製リングは予め外しておいて下さい。フックによって固定さていますので、引き抜くだけで外すこと
ができます。付属の両面テープをカットし、写真の位置に貼り付けてください。両サイドは約2mmに、センター部は約3mmほどの幅で
カットして下さい。

クリアランスクリアランス

オフセット方向オフセット方向


